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Plomba elektroniczna ISENS° 7 Przetwornik paliwa  ( QRUSENS' PLISEN
typu PE-O1 - typu APP .

Przeznaczenie

Plomba elektroniczna PE-01 zastepuje tradycyjne plomby
jednorazowe wyposazone w linke plombownicza . W czasie
czuwania i zamknietej petli przewodu plombujgcego na
wyjsciu panuje stan wysoki i $wieci sie zielona dioda LED.
Zwarcie lub przerwanie petli powoduje pojawienie si¢ na
wyjsciu stanu niskiego i dioda LED gasnie. Istnieje
mozliwos¢ wykonania plomby z zanegowanym poziomem
wyjsciowego sygnatu dwustanowego. Przystosowana jest
do wspotpracy z rejestratorami GPS( np. na pojazdach ).

Przeznaczenie

Producenci samochodéw osobowych stosuja rézne adze n i a m 0 n i to r uj ace p a | iWO
rozwigzania zakresie konstrukgji oraz sposobu dziatania , p we ﬂotach sam OChOd ow Ch

ptywakowych czujnikéw poziomu paliwa. Przetwornik
paliwa jest urzadzeniem dostosowujacym sygnat
wychodzacy z impulsowego ptywaka paliwa tzw. cyfrowego
ptywaka, do standardowych napieciowych wejs¢
rejestratoréw systeméw monitoringu.

Dane techniczne

Dane techiczne « Sygnat wyjsciowy 05V

 Napiecie zasilania 12V

a typ: AP |
mer fabeyey 06131575

Zakres temperatury pracy 25+80°C

Dtugosc przewodu plombujacego =100mm
Sygnat wyjsciowy dwustanowy L lub H
Zasilanie 12...24V

Stopiei ochrony obudowy P54 Kontrola dostepu RFID klapki wlewu paliwa

Zabezpieczenia mechaniczne wspdtpracujace z plomba elektroniczng

Przeznaczenie

Urzadzenie stuzy do kontrolowania stanu
otwarcia/zamkniecia klapki wlewu paliwa w samochodach
osobowych. Technologia RFID gwarantuje stuprocentowe
bezpieczenstwo, niezawodnos¢ i bezawaryjno$¢ w
odréznieniu od urzadzerh magnetycznych i indukcyjnych.

Ostona ptywaka
|@PLISENS®|

Przeznaczenie

Pozwala zabezpieczy¢ oryginalny ptywak - ssawke, przed (
odkreceniem i kradziezami paliwa. Prawidtowo

zamontowany uniemozliwia scigganie weza powrotnego
uktadu paliwowego i kradziez metoda ,kropelkowa". =
Ostona jest montowana do baku z mozliwoscig
plombowania.

Dane techniczne

Zasilanie 8...16V

Pobér pradu 35mA
Temperatura pracy -25...+80°C
Zasieg w powietrzu 0...40 mm
Zasieg nametalu 0...20 mm

Opaska plomby Ziely

« fatwy montaz

« niezawodna technologia

+ odporny na magnesy i nie tylko
« odporny na inne transpondery

Przeznaczenie

Stuzy do plombowania wezy paliwowych
zakoriczonych tzw. szybkoztaczka. Sruby
znajdujace sie w opasce sa przystosowane do
zamontowania plomby elektronicznej.

APLISENS S.A.
ODDZIAt PRODUKCJI SOND PALIW

ul. Krotoszynska 35, 63-400 Ostréow Wielkopolski
tel. 62 592 37 50, tel. 62 542 37 30, kom. 602 422 086
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Sonda poziomu paliwa 7 (@PLISENS®
typu CS-26/RS/U -

Przeznaczenie

LIV II VIV IIIIIIIIIIIIIIIIIII IS

Zabezpieczenia wlewu paliwa
typu BAK-Q80, BAK-Q60

Przeznaczenie

VIIIIIIIIIIY VIIIIIIIIIIY

i,/”/; @RUSENS”  Miernik kierunku obrotu RFID
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Przeznaczenie

Urzadzenie stuzy do okreslania kierunku obrotu za pomoca
technologii RFID (radiowej kontroli dostepu). Technologia ta
gwarantuje stuprocentowe bezpieczerstwo, niezawodnos¢ i
bezawaryjnos¢ w odréznieniu od urzadzern magnetycznych i
indukcyjnych. Gtéwnym zastosowaniem jest pomiar
kierunku obrotu bebna w betoniarkach.

Sonda poziomu paliwa CS-26 przeznaczona jest do
pomiaru poziomu paliwa w zbiornikach pojazdow
samochodowych, maszyn roboczych i lokomotyw.
Sondy posiadajg homologacje wydang przez
Ministerstwo Transportu nr E20 10R-03 2517

[ Kontroler BAK-Q80, BAK-Q60 stuzy do kontroli i
‘ monitorowania dostepu do wlewu paliwa
|

samochodoéw ciezarowych, maszyn roboczych,
budowlanych i innych, opcjonalnie z dodatkowa
sygnalizacjg zdarzen dla kierowcy i sitkiem
antykradziezowym. Urzadzenia te posiadaja
homologacje wydana przez Ministerstwo
Transportu nr E20 10R-03 2916.

Dane techiczne

Zakres pomiarowy 0+-800mm H20
(wyk. spec. 0 +200...1400mm H20)
Dlugos¢ rury w zbiorniku L 800mm |
(wyk. spec. L=200 + 1600mm)

Dopuszczalne przecigzenie < 100kPa

Btad podstawowy < 0,16% Zalety

Dane techniczne
Zasilanie 16+32V DC, max 35V

Pobér pradu 35mA
Temperatura pracy -25...+80°C
Zakres predkosci 0...15 obr/min.
Zakres napiecia:

=

Dane techniczne
Zasilanie 16+32V DC, max 35V
(wyk. specjalne 8+16V)

Lewo oV
+ Zakres temperatury pracy -25 + 80 c Zalety sondy CS-26 w stosunku do sond + Pobér pradu 35 mA Spoczynek 12V
. ?ggn;;;:)yés.tc!owy 0+10V; 0+5V; 0+4,5V; 0+2,5V pojemnosciowych i ultradzwiekowych « Temperatura pracy -25...+80°C Prawo 24V
-+ itow

Parametry sygnatu typu OC Umax=V zasilania;
Imax=20m A DC

« odporna na zanieczyszczone paliwo,
« umozliwia pomiar réznych mediéw,

« umozliwia doktadny pomiar poziomu
bez potrzeby montazu na srodku
zbiornika, (mozliwos¢ wyginania
czujnika) Sitko antykradziezowe

mozliwos¢ konfiguracji zakresu i statej Rura z perforowanymi $cianami oraz dnem. Ksztatt
czasowej dna oraz wielko$¢ otworéw dobrano tak, by nie
utrudniaty tankowania oraz maksymalnie chronity
przed kradzieza.

Zasilanie 12+36V dla Uwy = 0+10V
8+36V dla Uwy =
8+36V dla Uwy =
3,3+0,1V dla Uwy =
3,3+0,1V dla wyjscia RS-232
(RXD, TXD: zakres 0...3,3V)
6,0+36V dla wyjécia RS-232
(RXD, TXD: zakres 0...3,3V)
6,0+36V dla wyjscia RS-485
(A, B: zakres -7V...+12V)

Wyposazenie dodatkowe

: Kontrola dostepu RFID

Przeznaczenie
Urzadzenie stuzy do kontrolowania stanu
otwarcia/zamkniecia réznego rodzaju wtazéw, drzwi,
skrzyn oraz jako czujnik potozenia i pracy. Technologia

Zestaw do montazu sond na zbiornikach
z tworzyw sztucznych

Stopien ochrony obudowy IP 67
Blad dodatkowy od zmian temperatury 0,2%/10°C

Woyposazenie dodatkowe

[
n

Konwerter USB/RS-485 z separacja galwaniczng
Konwerter jest przeznaczony do podfaczenia interfejsu RS-
485 sondy poziomu paliwa do komputera klasy PC przez
port USB oraz do zasilania sondy napigciem statym ok.

+15V. Obwod RS-485 (DATA+, DATA-) oraz zaciski masy (-

Uzas) i zasilania (+Uzas) sondy sa galwaniczne oddzielone

od portu USB.

W skfad zestawu wchodza:

podktadka dzielona szt. 2
piersciet mocujacy szt. 1
uszczelka szt. 1

wkrety M3x16 szt. 6

wkrety M4x35 szt. 6

linka

szablon do owiercania zbiornika

Ostona korka

Ostona korka ma na celu zabezpieczy¢ mechanizm
zamkowy korka przed zabrudzeniami tym samym
podniesienie komfortu uzytkowania korka oraz
jego zywotnosci. Nalezy bezwzglednie ostania¢
korek pomiedzy tankowaniami.

RFID gwarantuje stuprocentowe bezpieczefistwo,

niezawodnosc i bezawaryjnos¢ w odréznieniu od urzadzen

magnetycznych i indukcyjnych.

Dane techniczne

Zasilanie 16 + 32V DC, max 35V
Pobér pradu 35 mA
Temperatura pracy -25...+80°C
Zasieg w powietrzu 0...40 mm
Zasieg nametalu0...15 mm

Zalety

« fatwy montaz
niezawodna technologia
odporny na magnesy i nie tylko
odporny na inne transpondery

—




